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《ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ》                                                           1-1. 本機の仕様・概要

第１章．導入・試運転

1-1. 本機の概要

                                         （１２ＢＩＴ機） ＡＤＭ-６５２ＡＴ

                                         （１６ＢＩＴ機） ＡＤＭ-６５６ＡＴ

 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴはＤＭＡより速いブロック入力命令を使用できるＦＩＦＯバッファ

 メモリを搭載しており、プログラム上で指定された条件（トリガ／クロック／チャンネル数等）で

 ハード的に自動サンプリングを行う構造となっています。  したがって操作は条件設定・スタート

 命令・ステータスチェック・ＡＤデータ読み出しだけです。  このような構造・動作はリアルタイ

 ム性を要求されるマルチタスクのＦＡシステムや、ＷＩＮＤＯＷＳ環境に最適です。

 □■WINDOWS95･98･NT4 版データ収集ソフト LaBDAQ/JR（データ点数８Ｋ語制限版）を添付。

 □■WINDOWS95･98･NT4･2000 版の専用ハンドラ関数ライブラリＤＬＬ／デバイスドライバを添付。

 　■サンプリング点数を制限しないＦＩＦＯバッファメモリ搭載。（標準４Ｋ語／増設可能）

　 ■マルチ・クロック源：内部１ＭＨｚ／内部１.０２４ＭＨｚ／外部入力。

　 ■マルチ・トリガ源：ソフト上の即トリガ／アナログ（エッジ・レベル・レンジ）／外部入力。

　 ■高精度部品の使用により、入力範囲（ｽｲｯﾁ）切り替え時の再調整不要。

   ■クロック入出力機能により複数ボードの同期運転可能（マスタスレーブ動作）。

表１－１．

      製品名       分解能／入力数 単ｃｈサンプル  複数ｃｈサンプル     特異機能

ＡＤＭ－６５２ＡＴ １２ＢＩＴ／１６（差動８）ｃｈ   ２５６ＫＨｚ （  ８×ｃｈ）μｓ 高速・低価格

ＡＤＭ－６５６ＡＴ １６ＢＩＴ／１６（差動８）ｃｈ     ４０ＫＨｚ （２５×ｃｈ）μｓ 高精度・１６ＢＩＴ

　　　　　　　　　　　　　　　図１－１．ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ機能ブロック

　　　　　　　     ＣＮ１

　　　　　

　　                  １６チャンネル        　　高速ＡＤ 　　　　　 　　　　　　　

              　          または    　    　 　 サンプリング　　　　 ＦＩＦＯ　　　      対 　　 ＡＤデータ

   アナログ入力　　　 差動８チャンネル　　    　メモリ制御　　　　　 メモリ　　　　　　  Ａ

　　           　　　　    　　 　  　　　　　　　　　                        　　　 　  Ｔ

　             　　　  ＡＤサンプリング 　   　　　　　　　　　　　  標準        　　　  互

　　　　　　　　　　　    ステージ　　　　　　　　　　　　　　　　   ４Ｋ語    　　　　  換　 　 ステータス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　内蔵クロック　　 　　　　　　　　　　　  ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    Ｉ

　　　　　　　      ＣＮ２ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ｓ

　　　トリガ入力　　　　　　　　　　　　　　　 トリガ、  　　　　　　　　　　　　　　    Ａ 　　　 条件設定

  　割り込み入力　　　　　　　　　　　　　　　 クロック、  　　　　　　　　　　　　　    バ

　クロック源入力　　　　　　　　　　　　　　　 割り込み、　  　　　　　　　　　　　　　  ス　　　　 スタート

    クロック出力　　　　　　　　　　　　　　　 各種制御　  　　　　　　　　　　　　　    入

　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     出　　　  割り込み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 力

汎用８ビット入力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       制　　 　 ＤＭＡ

　　　　　　　　　　   （この間ケーブルとＣＮ３Ｂ／パネルはオプション）　　　　　　　　  御

汎用８ビット出力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　  ５ｖ電源

　　（ラッチ） 　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　ＣＮ３Ｂ                                                   ＣＮ３Ａ

              別スロット                                                 ボード上／後部
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1-2. ボード上の設定                                                              《ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ》

1-2. ボード上の設定

                       図１－２Ａ．ボード上の部品配置

              ｉｓｐ－ＰＲＧ           A   B   BI   UN          20 10 5  SE   DI

     

                                       SL-RG3   SL-RG2           SL-RG1   SL-INM

                                  TM3                   TM2 TM1

                                                             

   Ｃ    ＯＳＣ３                                                                     Ｒ０

   Ｎ                                                                                 Ｒ１

   ３                                                                                 Ｒ２

   Ａ                                                                                   ・

                                                                                        ・

                                                                                        ・                  ア

                                                                                        ・         Ｃ       ナ

                                                                                        ・         Ｎ       ロ

                                                                                        ・         １       グ

       ＦＳ１                                                                           ・                  入

                                                                                        ・                  力

                                                                                        ・

            ＩＣ３１                                                                    ・

                                      ＳＷ３      ＳＷ２     ＳＷ１                     ・

              ＲＡ１０                                                               Ｒ１４

                                                                                     Ｒ１５

            ＩＣ２５                                                                               Ｃ

                                                                                                   Ｎ

                                                                                                   ２

◆ ＳＷ１，２，３ ： Ｉ／Ｏベースアドレス設定【出荷時：０，１，Ｄ】／１－３項

◇ Ｒ０～Ｒ１５：アナログ入力終端抵抗【出荷時：各１０ＭΩ】／２－１項

◆ＳＬ－ＩＮＭ：アナログ入力信号形式選択【出荷時：ＳＥ】  ／２－１項

◆ ＳＬ－ＲＧ１：アナログ入力（公称）スパン選択【出荷時：２０】    ／２－２項。

◆ ＳＬ－ＲＧ２：アナログ入力範囲極性選択      【出荷時：ＢＩ】    ／２－２項。

◆ＳＬ－ＲＧ３：アナログ入力スパン・モード選択【出荷時：Ａモード】／２－２項。

◇ＴＭ１  ：  （バイポーラ） オフセット調整トリマ。

◇ＴＭ２  ：  （ユニポーラ） オフセット調整トリマ。        再調整用／７－３項

◇ＴＭ３  ：                     ゲイン調整トリマ。

◇IC25，IC31  ： 汎用８ＢＩＴ出力素子【出荷時：７４ＬＳ０４（正論理）】  ／２－４項

◇ＲＡ１０    ： 汎用８ＢＩＴ出力プルアップ抵抗実装位置【出荷時：未実装】／２－４項

◇ＦＳ１      ： ＋５ｖ電源出力保護ヒューズ（ＦＲＰＵ－０.５Ａ：浜井電球製）

◇ＣＮ１      ： アナログ入力コネクタ（３７ピンＤ－ＳＵＢ）／１－４項

◇ＣＮ２      ： 外部制御信号（トリガ／クロック／割り込み）入出力コネクタ／１－４項

◇ ＣＮ３Ａ    ： 汎用８ＢＩＴデジタル入出力コネクタ／１－５項

 

◇ ｉｓｐ－ＰＲＧ： 保守用（出荷時：未実装）／本図左下側の省略領域。
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《 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ 》                                                1-3. Ｉ／Ｏベースアドレスの設定

1-３. Ｉ／Ｏベースアドレスの設定

本機の制御・操作は全てＩＳＡバス上のハードウエアＩ／Ｏ空間に割り付けられます。

ＩＢＭ ＰＣ/ＡＴ互換機ではパソコン本体内デバイスおよび重要な周辺機器・拡張ボードの

使用するＩ／Ｏアドレスが０００ｈ～３ＦＦｈにマッピングされています。  Ｉ／Ｏアドレス

線は１６ビット（ＡＢ 15～ＡＢ 0）ですが、全んどのＩＢＭ ＰＣ/ＡＴ互換機ではＡＢ 9～

ＡＢ 0のみをデコード（ＡＢ 15～10 を無視）しているため上位のアドレス空間１ＫＢごとに

イメージが生じることに御留意ください。本機の出荷時設定は０１Ｄ、したがって０１Ｄ０～

０１ＤＦのアドレスを占有します。他のボードや周辺機器と重複しない値を御使用ください。

　　　　　　　　　　　　       図１－３．Ｉ／Ｏベースアドレスの設定

  アドレス線 →   AB15 ～ AB12    AB11 ～ AB8     AB7 ～ AB4         AB3 ～ AB0

                       SW1            SW2             SW3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ボード内で

  ディップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 複数のアドレスを使用

  　スイッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３－３項．参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   出荷時設定 →        ０             １             Ｄ

　　　　　　　表１－３．ＩＢＭ ＰＣ／ＡＴ互換機システムの（代表的な）Ｉ／Ｏアドレスマップ

Ｉ／Ｏｱﾄﾞﾚｽ（hex） 　本体内デバイス、主要周辺機器  本機で運用の可否 　　他社の使用例、等

　０００～０１Ｆ 　ＤＭＡコントローラ１ 　　　×　不可

　０２０～０３Ｆ 　割り込みコントローラ１ 　　　×　不可

　０４０～０５Ｆ 　タイマ 　　　×　不可

　０６０～０６Ｆ 　キーボード・コントローラ 　　　×　不可

　０７０～０７Ｆ 　リアルタイム・クロック、ＮＭＩ 　　　×　不可 　某社の本体システムで使用

　０８０～０９Ｆ 　ＤＭＡページレジスタ 　　　×　不可

　０Ａ０～０ＢＦ 　ＮＭＩマスクレジスタ 　　　×　不可

　０Ｃ０～０ＤＦ 　　　×　不可 　ＤＭＡコントローラ２

　０Ｅ０～０ＦＦ 　　　×　不可 　ＮＤＰ

　１００～１６Ｆ 　　　◎【推奨】

　１７０～１７７   ＩＤＥコントローラ２       ×　不可

　１８０～１ＥＦ       ◎【推奨】

　１Ｆ０～１Ｆ７   ＩＤＥコントローラ１       ×　不可

　２００～２０Ｆ 　ゲームＩ／Ｏ 　　　×　不可

　２１０～２１７ 　拡張ユニット 　　　×　不可

　２２０～２６Ｆ 　　　○【可能】

　２７８～２７Ｆ 　プリンタ２ 　　　×　不可

　２８０～２ＡＦ 　　　○【可能】

　２Ｂ０～２ＤＦ 　ＥＧＡ 　　　×　不可

　　　　　２Ｅ１ 　ＧＰＩＢ 　　　×　不可

　２Ｅ２～２Ｅ３ 　データアクイジョン 　　　×　不可

　２Ｆ８～２ＦＦ 　シリアルポート２ 　　　×　不可

　３００～３１Ｆ 　プロトタイプ・ボード 　　　○【可能】  他社の標準設定と競合し易い

　３２０～３２Ｆ 　ＨＤＤコントローラ 　　　×　不可

　３６０～３６Ｆ 　ＰＣネットワーク 　　　×　不可

　３７８～３７Ｆ 　プリンタ１ 　　　×　不可

　３８０～３８Ｆ 　ＳＤＬＣ，バイシンク２ 　　　×　不可

　３９０～３９３ 　クラスタ 　　　×　不可

　３Ａ０～３ＡＦ 　バイシンク１ 　　　×　不可

　３Ｂ０～３ＢＦ 　モノクロディスプレイ、プリンタ 　　　×　不可

　３Ｃ０～３ＣＦ 　ＥＧＡディスプレイ・コントローラ 　　　×　不可

　３Ｄ０～３ＤＦ 　ＣＧＡディスプレイ・コントローラ 　　　×　不可

　３Ｆ０～３Ｆ７ 　ＦＤＤコントローラ 　　　×　不可

　３Ｆ８～３ＦＦ 　シリアルポート１ 　　　×　不可
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1-4. 入出力コネクタ・ピン接続                                                  《 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ 》

1-4. 入出力コネクタ・ピン接続

　　本機のアナログ入力には３７ピンのＤ－ＳＵＢコネクタ、また制御信号入出力用には８ピンの

ミニＤＩＮコネクタが使用されています。　なおオプションの８ＢＩＴデジタル入出力コネクタ

は別パネルに装着された形で対ボード間ケーブル（筐体内部接続）とペアで用意されています。

                                                                        《次１－５項》

　　                                      表１－４．入出力コネクタ

　　適　用 　  　本ボード上のコネクタ        【製造社名】　　　　　対外部接続プラグ《標準添付》

 アナログ出力  １７ＬＥ-１３３７０-２７（Ｄ４ＡＢ）【ＤＤＫ】　１７ＪＥ-２３３７０-０２（Ｄ８Ａ）【ＤＤＫ】

 制御信号入出力  ＴＣＳ７９３０―１８―４０１　　 【ホシデン】　１ｍシールド線付・専用プラグ    【ホシデン】

　　　　　　　　　　　　　　図１－４Ａ．アナログ出力コネクタ（ＣＮ１）ピン接続

　　　信号名　　　　　　　      機 能　                   ピン番号　　  ピン番号　　　   信号名（機能）

　ＣＨ０  （０Ｈ）   ｃｈ０  入力 （差動：ｃｈ０の＋側）  １　　 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２０   ＡＧ（アナログ・グランド）

　ＣＨ１  （０Ｌ）   ｃｈ１  入力 （差動：ｃｈ０の－側）  ２　　 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２１   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ２  （１Ｈ）   ｃｈ２  入力 （差動：ｃｈ１の＋側）　３     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　              　○ 　２２   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ３  （１Ｌ）   ｃｈ３  入力 （差動：ｃｈ１の－側）　４     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２３   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ４  （２Ｈ）   ｃｈ４  入力 （差動：ｃｈ２の＋側）　５     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２４   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ５  （２Ｌ）   ｃｈ５  入力 （差動：ｃｈ２の－側）　６     ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　              　○ 　２５   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ６  （３Ｈ）   ｃｈ６  入力 （差動：ｃｈ３の＋側）　７     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２６   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ７  （３Ｌ）   ｃｈ７  入力 （差動：ｃｈ３の－側）　８     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２７   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ８  （４Ｈ）   ｃｈ８  入力 （差動：ｃｈ４の＋側）　９     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　              　○ 　２８   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ９  （４Ｌ）   ｃｈ９  入力 （差動：ｃｈ４の－側）　１０   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　２９   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ１０（５Ｈ）   ｃｈ１０入力 （差動：ｃｈ５の＋側）　１１   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　３０   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ１１（５Ｌ）   ｃｈ１１入力 （差動：ｃｈ５の－側）　１２   ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　              　○ 　３１   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ１２（６Ｈ）   ｃｈ１２入力 （差動：ｃｈ６の＋側）　１３   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　３２   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ１３（６Ｌ）   ｃｈ１３入力 （差動：ｃｈ６の－側）　１４   ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　              　○ 　３３   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ１４（７Ｈ）   ｃｈ１４入力 （差動：ｃｈ７の＋側）　１５   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　              ○ 　３４   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

　ＣＨ１５（７Ｌ）   ｃｈ１５入力 （差動：ｃｈ７の－側）　１６   ○

○ ３５　 ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

                      空ピン                              １７   ○

                                                                       ○   ３６   空ピン

                      空ピン                              １８   ○

                                                                       ○   ３７   空ピン

                      空ピン                              １９   ○

　　　　　　  【注】アナログ・グランドＡＧとデジタル・グランドＤＧはボード内部で接続されています。
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《 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ 》                                                 1-4. 入出力コネクタ・ピン接続

　　　　　　　　　　　　　　　  図１－４Ｂ．制御信号入出力コネクタ（ＣＮ２）ピン接続

                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                  3　　　　　　　　       　ピン１：割り込み入力　　ＩＮＴ－ＩＮ

            6           1　　　　　　       ピン２：グランド　　　　ＤＧ

                  4　　　　　　　　　       ピン３：トリガ入力　　　ＴＲＧ－ＩＮ

            7　　　　　　　　　　　　       ピン４：グランド　　　　ＤＧ

                        2　　　　　　       ピン５：クロック源入力　ＣＬＫ－ＩＮ

            8　　　　　　　　　　　       　ピン６：グランド　　　　ＤＧ

                  5                       　ピン７：クロック出力　　ＣＬＫ－ＯＵＴ

                                            ピン８：グランド　　　　ＤＧ

　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ長シールドケーブル（標準添付）　　　　　　　　  バラ

          制御信号入出力コネクタＣＮ２ピン番号・信号名 vs リード線色

    ＣＮ２ピン番号 →   １  ２   ３  ４   ５  ６    ７  ８

      〃    信号名 → INT-IN ＤＧ TRG-IN ＤＧ CLK-IN ＤＧ CLK-OUT ＤＧ

      旧リード線色 →   茶  赤   橙  黄   白  青    紫  灰

【注】新リード線色 →   茶  赤   黄  緑   青  灰    白  黒

      【注】２０００年４月２４日以降出荷ボードに添付。

          （新ケーブルのリード線色は旧には無い緑・黒を含むので判別して下さい）

　　　　　　　　　　　　　         図１－４Ｃ．リアパネル面の外観

                                                    １９                                    １

                                                    ３７                                  ２０

                           （ＣＮ２）                      アナログ入力コネクタ（ＣＮ１）
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1-５. 入出力接続オプション                                                     《 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ 》

1-5. 入出力接続オプション

　◆ＣＢＯＸ－１０４　：　 クロック入出力、外部トリガ入力、外部割り込み入力をＢＮＣ接続

　　　　（￥14,000）　　 するための接続ボックス（対ボード接続用１ｍケーブル付）です。

                           １枚だけののスレーブ接続もできます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇寸法＝５０Ｗ×９０Ｌ×２６Ｔ／突出部含まず。

　◆ＣＢＯＸ－１０７　：　 ２数以上の本ボードをスレーブ接続するためのクロック分配接続

　　　　（￥13,000）　　 ボックス（対ボード接続用１ｍケーブル付）です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◇寸法＝５０Ｗ×９０Ｌ×２６Ｔ／突出部含まず。

　◆ＣＣ０８Ｄ－１００：　 ＣＢＯＸ－１０４またはＣＢＯＸ－１０７とスレーブ機を接続する

　　　　 （￥3,000）　　 ための専用１ｍケーブルです。　なお当ケーブルは各ＣＢＯＸに添付

　　　　　　　　　　　　 される対（マスタ）ボード接続用と同一のストレート・ケーブルです。

　　　　　　　　　図１－５Ａ．単独、またはスレーブ機１枚を接続する場合

　　 ＡＤＭ－６５２／６５６ＡＴ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＢＯＸ－１０４

　　　　　　　マスタ　　　　　　　　　　アナログ入力

                                  CN2     １ｍケーブル（CBOX-104 付属）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CN２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    INT-I　　　　  TRG-I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　スレーブ１　　　　　　　　　アナログ入力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 MASTER

　　　　　　　　　　　　　　　　  CN2　  １ｍケーブル　　　　　　　　SLAVE

　　　　　　　　　　　　　　　　　       （CC08D-100）

                                                              CLK-I   CN ２   CLK-O

　　　　　　　　　　　　　ＣＢＯＸ－１０４の各コネクタ（各信号はＴＴＬレベル）

　　　　　　　　　　　　　◆ＣＬＫ－Ｉ　：外部クロック源入力

　　　　　　　　　　　　　◆ＣＬＫ－Ｏ　：クロック出力

　　　　　　　　　　　　　◆ＴＲＧ－Ｉ　：外部トリガ入力

　　　　　　　　　　　　　◆ＩＮＴ－Ｉ　：外部割り込み入力（汎用）　　　　    ＢＮＣ

                          ◆MASTER-SLAVE：スレーブ機へのクロック配給用

　　　　　　　　　　　　　◆ＣＮ２　　：　対単独、またはマスタボード接続用。

　　　　　　　　　　　　　◆ＣＮ２　　：　対クロック分配ボックス接続用（図１－５Ｂ参照）


