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2-4. デジタル入出力回路

  外部クロック入出力、外部トリガ入力、外部割り込み入力、汎用８ＢＩＴデジタル入力、汎用

８ＢＩＴデジタル（ラッチ）出力は全てＴＴＬレベルです。  入力は全て１０ＫΩでプルアップ

されています。  また、出力は本ボード上にプルアップ抵抗を実装できるパターンが用意されて

おり（通常不要ですが）、接続対象機器側の事情によってはユーザ自身で追加実装することがで

きます。  なお電源投入直後のデジタル出力は“０”となりますが、リセット操作（３－４項）

では変化しません。

                                               ２－４Ａ．デジタル入力

                                  ＋５ｖ出力                          ＋５ｖ

                                                 １０

                                                 ＫΩ

                                  Ｄ０～Ｄ７

                                                                  ＴＴＬ素子

                                    ＤＧ                              ０ｖ

                                                                （電源リターン）

           【注意】  ＴＴＬ入力の絶対最大定格は負側：－０.６ｖ、正側：＋７ｖです。

                     この値を一瞬でも超えると入力端素子破壊の原因になります。

                     （７－２項に注意点や対策を記します。）

                                               ２－４Ｂ．デジタル出力

                                  ＋５ｖ出力                           ＋５ｖ

                                                 ＲＡ７    未実装

                                                 

                                  Ｑ０～Ｑ７

                                                                  ＴＴＬ素子

                                    ＤＧ                               ０ｖ

                                                                 （電源リターン）

         汎用デジタル出力Ｑ０～Ｑ７はＴＴＬレベル・正論理（出荷時）ですが、

     出力素子はソケット実装ですからユーザ側で変更可能です。【１-２項】参照。

  論理・信号レベル   出力素子

標準出荷時 正論理・ＴＴＬレベル ７４ＬＳ０４

ユーザ・オプション 負論理・ＴＴＬレベル ７４ＡＬＳ３４Ａ【注】

  〃       〃 正論理・オープンコレクタ ７４ＬＳ０７

  〃       〃 負論理・オープンコレクタ ７４ＬＳ０６

         【注】  ７４ＡＬＳ３４Ａは入手困難ですが、オープンコレクタ素子

               ７４ＬＳ０６とプルアップ抵抗（ＲＡ７）で代用できます。
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