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第２章．デジタル入出力

 2-1. ＦＩＦＯバッファ付１６ＢＩＴデジタル入力

    信号名：  Ｄ１５～Ｄ０（コネクタピン接続：１６～１）

    レベル：  ＴＴＬ入力（入力端：１０ＫΩプルアップ）

    動作  ：  ソフト制御により直接入力、またはクロック（内／外）に同期したＦＩＦＯ

            バッファ・サンプリング入力動作【３－１項．参照】です。

                             図２－１Ａ．１６ＢＩＴデータ入力構造

                                        直接入力の場合

    入出力

    コネクタ                                                                                    ＩＳＡバス

               １６ＢＩＴ              ＦＩＦＯバッファメモリ           通常の入力（ＩＮ）命令、

               パラレル入力        （標準：１０２４語／拡張可能）       ブロック入力命令、ＤＭＡ

             クロック出力

             トリガ入力

                                              スタート

             外部クロック源入力                選択                   内部クロック源

                                            （分周可）                （１０ＭＨｚ）

     入出力

     コネクタ                図２－１Ｂ．各信号入出力端（全てＴＴＬレベル）

                                                                                      ＋５ｖ

                  プルアップ抵抗

                        １０ＫΩ

                                                                        各信号入力

             ＤＧ（ＣＯＭ）

                                                                         各信号出力

             ＤＧ（ＣＯＭ）                                                           ０ｖ

                                                                                     （電源リターン）



16

2-2. 制御、および汎用入出力                                                                   ＭＤＩ－２５１ＡＴ

2-2. 制御、および汎用入出力

  １６ＢＩＴ入力タイミングの外部制御入出力、汎用割り込み入力、および汎用２ＢＩＴ入出力が

あります。  全ての信号はＴＴＬレベル、また全ての入力端は１０ＫΩでプルアップされています。

   表２－２．制御、および汎用入出力の動作

ピン番号             信号名                          動作・適用

  ２５ ＋５ｖ ＋５ｖ出力  ＩＳＡバス側から供給される＋５ｖ電源そのまま。

  ２４ ＣＬＫ－ＯＵＴ クロック出力  サンプリング・クロック（有効エッジ＝立下り）信号出力。

  ２３ ＣＬＫ－ＩＮ 外部クロック源入力  クロック源は内部（１０ＭＨｚ）／外部（エッジ選択可）をソフト指定。

  ２２ ＴＲＧ－ＩＮ 外部トリガ入力

  ２１ ＩＮＴ－ＩＮ 外部割り込み入力  ソフトで割り込み要因に指定可能。（使用は任意）

  ２０ Ｉ１ 汎用入力１  外部機器のステータス取得等。（現在値入力、使用は任意）

  １９ Ｉ０ 汎用入力０    同上

  １８ Ｑ１ 汎用出力１  外部機器の制御等。（ラッチ出力、使用は任意）

  １７ Ｑ０ 汎用出力０    同上

  １６

    ～１

Ｄ１５

     ～Ｄ０

データ入力１５

              ～０

 １６ＢＩＴパラレル

                   データ入力


