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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                                 １-１. 本機の仕様・概要

第１章．導入・試運転

１-１. 本機の仕様・概要

   ＡＩＵ－３０４ＢＲＤはＡＤ／ＤＡボード等の入出力に個別絶縁センサアンプ（５Ｂｼﾘｰｽﾞ）を

 接続するための４チャンネル用バックプレーンです。   オプションで当社製の各アナログ入出力

 ボードに接続する１ｍ長の専用ケーブルが用意されています。

   特にＡＤＭ－６８１／６８２／６８６／６７６ＰＣＩに接続するときは５ｖ電源をパソコン側

 から供給することができるので便利です。

   入出力接続

  ◆入力接続： ４チャンネル・センサアンプ用ネジ止め端子台。

               そのほかに任意入出力用３７ピンＤ-ＳＵＢコネクタ（Female 型）があり、出力

               コネクタに直結されている。  これは４チャンネル以上のＡＤボードを使用する

               場合の残りチャンネル入力接続に利用することができる。

  ◆出力接続： ３７ピンＤ-ＳＵＢコネクタ（male 型）。

               （オプションで各ＡＤボード接続ケーブルも有／価格表参照）。

              【注】入出力はＡＤボード接続を想定した便宜的な呼称で、逆にも使用できます。

   電源接続

   ◆電源電圧： ＤＣ５ｖ（±５％）

   ◆消費電流： センサアンプの消費量合計。【要確認】

               （多くのセンサアンプは３０ｍＡ、ストレンゲージ入力５Ｂ３８は１２０ｍＡ）

   ◆電源供給： 対ボード接続ケーブルから（パソコン本体に供給力があること）、

                または専用端子台。

  その他の仕様

  ◆外形寸法：  ２００Ｄ×１７０Ｗ×１９Ｈ

  ◆動作環境： 動作周囲温度０～＋４０℃、保存温度－１０～＋８０℃、（結露しないこと）。

◆ 付属品  ： 任意入出力側３７ピンＤ-ＳＵＢコネクタ接続プラグ１個（ハンダ付け用）。

  ◆オプション： 対当社製各ボード接続用ケーブル（価格表参照）。



6

１-１. 本機の仕様・概要                                                                 《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

                                   図１－１Ａ．ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ機能ブロック

 （コネクタＣＮ１）                                                                       （コネクタＣＮ２）

     チャンネル                                                                               チャンネル

        １５                                                                                    １５

        １４                                                                                    １４

        １３                                                                                    １３

        １２                                                                                    １２

        １１                                   チャンネル４～１５は直結                         １１

        １０                                                                                    １０

          ９                                                                                      ９

          ８                                                                                      ８

          ７           汎用コネクタの                                                             ７

          ６           利用も可能                                                                 ６

          ５                              絶縁センサアンプ（１入出力分のみ示す）                  ５

          ４                                                                                      ４

          ３                                                                                      ３

          ２                                                                                      ２

          １                                                                                      １

          ０                                                                                      ０

                        端子台

                        【注】                         ＰＣＯＭ  ＋５ｖ

                                                                                                ５ｖ入力

                                                                                                ＧＮＤ

                          実際はチャンネル当り４端子。

                          熱電対やロードセル入力等で

                          必要となるため。                                        ヒューズ

                                                                                                 ５ｖ入力

                                                                                                 ＧＮＤ

                                                                                                 ＦＧ

                                                                                                 

                                                                                           （端子台）

                                           図１－１Ｂ．ＡＩＵ-３０４ＢＲＤの接続例

                                     （外部電源を使用する場合）

    残り１２ｃｈ                       ５Ｖ電源入力

        アナログ

            入力          本基板

                                              対ＡＤボード接続ケーブル（１ｍ）

            ４ｃｈ分                                                                        ＡＤボード

              端子台

                                      

  

                                                                              ＡＤボード側から電源供給可能。
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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                   １-２. 外形、および本体ボード上の配置

 １-２. 外形、および本体ボード上の配置

       図１－２Ａ，本体ボード上の配置

                 （スペースの都合で横方向は縮めて表記／詳細は別紙：外観図参照）

                                                                                                       ＴＬＰ

                                                                                                  

                                                                                                  端    ＦＧ

                                                                                                  子    ＧＮＤ

                                                                                                  台    ＋５ｖ

        

      Ｃ                              チャンネル３                  チャンネル１

      Ｎ

      １                            絶縁センサアンプ              絶縁センサアンプ

                                                                                                      電源入力

                                                                                          ＰＯＷＥＲ  選択

                   

                                                                                                         

                                                                                          ＰＯＷＥＲ ＬＥＤ

               

           

           

                  

 Ｔ          Ｃ   Ｒ

 Ｌ          Ｊ   Ｘ  Ｓ

 Ａ          ３   ３  ３

                                      チャンネル２                  チャンネル０                 Ｃ

 セ          Ｃ   Ｒ                                                                             Ｎ

 ン          Ｊ   Ｘ  Ｓ            絶縁センサアンプ              絶縁センサアンプ               ２

 サ          ２   ２  ２

 ア

 ン          Ｃ   Ｒ

 プ          Ｊ   Ｘ  Ｓ

 入          １   １  １

 力

 端          Ｃ   Ｒ

 子          Ｊ   Ｘ  Ｓ

 台          ０   ０  ０

                              

   ＣＮ１： 任意入出力コネクタ。                        ／図１―３Ａ。

   ＣＮ２： アナログ出力コネクタ。（対各種ボード接続側）／図１―３Ｂ。

   ＴＬＡ： センサアンプ入力端子台。

   ＴＬＰ：外部電源入力端子台（EXT POWER）【注】入力範囲＝DC５ｖ±５％／ 図１―３Ｃ。

   ＦＳ： ０.５Ａヒューズ（外部電源入力保護用）

   ＰＯＷＥＲＥＤ： 電源入力ＯＮ表示用（ＬＥＤ）

   ＰＯＷＥＲ： 電源入力選択スイッチ（ＣＮ２側、またはＥＸＴ＝端子台側）
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１-３. 入出力コネクタ・ピン接続                                                         《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

１-３. 入出力コネクタ・ピン接続

   絶縁センサアンプ（５Ｂシリーズ）４チャンネル分は専用ネジ止め端子台から入力します。

   同出力側は３７ピンＤ－ＳＵＢ（male 型）コネクタにグランドＡＧ共通で接続されています。

   そのほかに任意入出力用３７ピンＤ-ＳＵＢコネクタ（Female 型）があり、出力コネクタに直結

 されています。  これは４チャンネルを超える入力数ＡＤボードを使用する場合の残りチャンネル

 入力接続に利用することができます。

   電源（５ｖ）は出力側コネクタ、または電源入力用ネジ止め端子台から供給します。

                               （電源の接続・供給源はスイッチＰＯＷＥＲで選択する。）

   センサアンプ入力端子台

     ＨＩ：（＋側）入力端子

     ＬＯ：（－側）入力端子

     ＋Ｅ：センサ駆動電源＋側出力端子（測温抵抗体、ストレンゲージ入力アンプのとき）

     －Ｅ：センサ駆動電源－側出力端子（測温抵抗体、ストレンゲージ入力アンプのとき）

    センサアンプ本体： チャンネル０，１，２，３，各々、基板上の専用ソケットに水平方向で

    （５Ｂシリーズ）   押し入れ実装し、各アンプ自体に組み込まれているネジで固定する。

  【注１】 ＣＪ０～ＣＪ３： 冷接点センサ（未実装／熱電対アンプに添付供給される）

  【注２】 ＲＸ０～ＲＸ３： 電流・電圧変換抵抗（未実装／電流入力アンプに添付供給される）

【注１】 【注２】： これらはお手元で実装してください。

                  図１－３Ａ．センサアンプ入力端子台付近（正確には外観図参照）

                  RX3                RX2                RX1               RX0

                  CJ3                CJ2                CJ1               CJ0

         -E   LO  HI   +E   -E   LO  HI   +E   -E   LO  HI   +E   -E   LO  HI   +E

              ＣＨ３             ＣＨ２             ＣＨ１             ＣＨ０
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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                          1-３. 入出力コネクタ・ピン接続

                図１-３Ｂ．汎用電圧入力                             図１-３Ｃ．汎用電流入力

  

      （不使用）  ＋Ｅ                                         （不使用）  ＋Ｅ

                  ＨＩ                                                      ＨＩ

                  ＬＯ                                                      ＬＯ

                                                                                    ＲＸ

                                                                                  （ソケット）

      （不使用）  －Ｅ                                         （不使用）  －Ｅ

          図１-３Ｄ．測温抵抗体（２線式）入力                 図１-３Ｅ．測温抵抗体（３線／４線式）入力

  

                  ＋Ｅ                                                      ＋Ｅ

                  ＨＩ                                                      ＨＩ

                  ＬＯ                                                      ＬＯ

      （不使用）  －Ｅ                                                     －Ｅ

                                                         （４線式のとき）

                図１-３Ｆ．熱電対入力                           図１-３Ｇ．ストレンゲージ入力

  

      （不使用）  ＋Ｅ                                                     ＋Ｅ

                          冷接点

                          センサ

                  ＨＩ                                                      ＨＩ

                  ＬＯ                                                      ＬＯ

      （不使用）  －Ｅ                                                     －Ｅ

          ◆ 各センサアンプは入力・出力・電源の各々が独立絶縁（＝３ポート絶縁）されている。

           （但し本基板では電源共通、またパソコン側から電源供給時は各アンプ出力と電源の絶縁効果はない。）

          ◆ 各センサアンプの出力はグランドＡＧ共通で出力コネクタＣＮ２に接続されている。
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1-３. 入出力コネクタ・ピン接続                                                          《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

   任意入出力側   ：  任意入出力用３７ピンＤ－ＳＵＢコネクタ（female 型）です。

                      ４チャンネルを超える入力数ＡＤボードを使用する場合の残りチャンネル

                    入力接続に利用するものです。

                      ハンダ付け用のユニバーサルプラグ１個が標準添付されています。  また、

                      オプションで１５０ｃｍ長ケーブル（ＤＳ３７Ｓ－１５０）もあります。

                                                   プラグ：１７ＪＥ－２３３７０―０２（Ｄ８Ａ）  ／ＤＤＫ製

                                                   基板側：１７ＬＥ－１３３７０－２７（Ｄ４ＡＢ）／ＤＤＫ製

　        図１－３Ａ．任意入出力側コネクタＣＮ１ピン接続 （ブランクは無接続）

　　              接続先　                  ピン番号　　   ピン番号　　　            接続先

                                                           

　                        ＨＩ《注０》      １　　 ○

　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　                ○ 　２０      ＬＯ《注０》

　                        ＨＩ《注１》      ２　　 ○

　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　                ○ 　２１      ＬＯ《注１》

                          ＨＩ《注２》      ３     ○

　　　　　　　 　　　　　  　　 　　　　              　  ○ 　２２      ＬＯ《注２》

                          ＨＩ《注３》      ４     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　           ○ 　２３      ＬＯ《注３》

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      ５     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 　　　　　    ○ 　２４      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      ６     ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　○ 　２５      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

        出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      ７     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　    ○ 　２６      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　８     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　               ○ 　２７      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      ９     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　    　○ 　２８      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

        出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      １０   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ○ 　２９      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン      １１   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　    ○ 　３０      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　１２   ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　○ 　３１      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

        出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　１３   ○

                                                          ○   ３２      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

        出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　１４   ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　    　○ 　３３      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

        出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　１５   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　    ○ 　３４      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

　      出力コネクタＣＮ２の同番号ピン    　１６   ○

                                                          ○   ３５　    出力コネクタＣＮ２の同番号ピン

                                            １７   ○

                                                          ○   ３６

                                            １８   ○

                                                          ○   ３７

                                            １９   ○

                 《注０～注３》：   ボード上のスイッチＳ０～Ｓ３をＯＮにすると

                                  端子台のチャンネル０～３入力（HI,LO）に接続。

                                    詳細は回路図参照。


