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本製品の使用・適用についての注意

　【１】　本製品はＩＢＭＰＣ／ＡＴ互換機のＩＳＡバス拡張Ｉ／Ｏスロット、またはＩＳＡバス
　　　　拡張Ｉ／Ｏボックスに装着して使用するものです。

　【２】　本製品が組み込まれたシステムの運用対象・方法・場所・環境等によって、故障・誤動
　　　　作等が生じた場合に起こり得る、身体・生命・財産等に対する損害の回避措置は同システ
　　　　ムの設計・制作に別途付加・反映させてください。　本製品自体には前述の機能は無く、
　　　　したがって当社では本製品が組み込まれたシステムの運用により発生した故障・誤動作・
　　　　事故に起因する身体・生命・財産等の損害に対する責任は負えません。　これは本製品の
　　　　故障・誤動作が原因となった場合も含み、理由の如何を問いません。

　【３】　本製品付属のソフトウエアは本製品利用の方法を示す例、またオプションの関連ソフト
　　　　ウエアは本製品利用の一般的便宜をはかるものであり、現在未発見のバグ存在の可能性も
　　　　含めて、運用結果についての責任は一切負えません。
　　　　　これらのソフトウエアには自身が組み込まれたシステムに故障・誤動作・事故等が生じ
　　　　た場合に起こり得る身体・生命・財産等に対する損害の回避機能はありません。　御利用
　　　　の場合は同システムの設計・制作で配慮・付加・反映させてください。

　【４】　本製品（付属ソフトウエア含む）、およびオプションの関連ソフトウエアは医用・航空
　　　　機器用・その他、高信頼性・高安全性を必要とするシステムに使用しないでください。

　【５】　本製品付属のソフトウエアについて当社は著作権を保持しますが、第３者の権利を侵害
　　　　しない限りにおいて、購入者は自身が制作するシステム等に自由に組み込み、販売するこ
　　　　ともできます。　但し、当社製ソフトウエアのソースコードを含むソフトウエアを第３者
　　　　に販売・移転するときは当社の文書による事前許可を必要とします。

　【６】　当社では本製品の販売・サポート・保証の範囲を日本国内に限っています。

故障・修理・サポート方法について

　【１】　納入後１年間は自然故障、および当社製造上の問題に起因したことが明らかな故障製品
　　　　に対して無償修理を行います。  但し、故障・不具合の原因や無償修理の対象となるか否
        かは（過去の経験等に照らして）当社側で判定させていただきます。

　【２】　落雷等の自然現象、または漏電・過電圧印加・機械的破損・その他、使用者側の責に帰
　　　　する故障品に対しては実費にて修理をお請けします。

　【３】　修理は宅配便によるセンドバックで行います。　なお、運賃は互いに発送する側が負担
　　　　するものとします。（無償修理の場合も含む／着払い不可。）

　【４】　本製品使用上の質問・トラブル対応・故障修理等は入手経路の如何にかかわらず、当社
　　　　宛に直接御相談・御用命ください。　その際は、客観情報の整理・評価を行うために必ず
　　　　ＦＡＸ等でレポートを御送付ください。（解決速度が格段に上ります。）
　　　　　本書末尾の《Ｑ＆Ａフォーム》が便利です。
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本製品の構成

　　本製品は　◆ＭＦＵ－５０１ＡＴ（ ＭＦＵ－５０３ＡＴ ）本体ボード、
◆ デジタル入出力プラグ、◆アナログ入力プラグ（ＭＦＵ－５０３ＡＴのみ）
◆ サンプルディスク：  取扱説明書ＰＤＦファイル、
 　　　　　　　　　   ＣおよびＢＡＳＩＣサンプルソース、

                                     ＷＩＮＤＯＷＳ（９ｘ・ＭＥ、ＮＴ）用単純Ｉ／Ｏ
                                     実行ＤＬＬ、
　　　　　　（以下はオプション）
　　　　　　　◆回路図、◆印刷された取扱説明書（ＰＤＦファイルは添付のＣＤＲＯＭ内）、

　 価格表   （２００３年１月）

　　　　製品名 　　価 格 　　　　　　　　　　　製品の概要
 ＭＦＵ-５０１ＡＴ  ３６,０００       パルスモータ制御＋カウンタ＋ＤＩＯ ボード
 ＭＦＵ-５０３ＡＴ  ５８,０００  ＡＤ＋パルスモータ制御＋カウンタ＋ＤＩＯボード
 （以下オプション）
 取説セット取説セット取説セット取説セット    ２,０００  印刷された取扱説明書＋回路図＋ＣＤＲＯＭ（ソフト、取説ファイル入）
 ＤＳ０９Ｓ-１５０    ５,０００  アナログ用１.５ｍケーブル（片方：プラグ／他方：バラ）
 ＤＸ３６Ｓ-１５０    ６,５００  デジタル用１.５ｍケーブル（片方：プラグ／他方：バラ）
 ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ  外付４ｃｈ絶縁センサアンプ（５Ｂシリーズ）用バックプレーン
 ＤＳ３７０９Ｅ－７５  対ＡＩＵ-３０４ 接続７５ｃｍシールドケーブル
 ＰＲＯＳＹＳ-５０ｘＫ  ３４,０００  ＷＩＮＤＯＷＳ９５/ＮＴプログラム開発キット、ＶＢサンプル付

　《 取説セット 》　　印刷された取扱説明書＋回路図＋添付ソフト格納ディスクの３点セットは有償です。（￥２０００）
                     が、同一内容の取説ＰＤＦファイルと添付ソフトを格納したＣＤＲＯＭは無償配布しており、また
　　　　　　　　　　取説ＰＤＦファイルは当社ホームページから無償ダウンロードすることができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜www.microscience.co.jp＞
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パルスモータ制御、およびカウンタの仕様一覧（両機種共通）

  パルスモータ制御

　制御対象機器：　パルスモータ・ドライブユニット（市販品：通常はモータ製造者指定品）。
　　　　　　　　　１チャンネル、

　制御素子　　：　ＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫ（日本パルスモータ社製）

　動作命令　　：　定速動作、高速動作（加減速動作＝台形駆動）、即停止、減速停止、
　　　　　　　　　原点復帰、動作中の速度変更、現在速度にホールド。

　パルス出力　：　速度　： ０.５ｐｐｓ～２４５.７３Ｋｐｐｓ
　　　　　　　　　設定数： １～１６,７７７,２１５
　　　　　　　　　信号幅： デュ－ティ５０％
　　　　　　　　　形式　： 個別パルス出力、または共通パルス出力方式（ソフト指定）

軸センサ入力：　絶対リミットＣＷ（＋）側およびＣＣＷ（－）側、減速点スイッチ（ＤＬＳ）、
                  原点スイッチ（ＯＬＳ）、ロータリーエンコーダＺ相（ＯＲＧ／使用は任意）。

  原点認識    ：  単純なＯＬＳ方式、またはＯＬＳ認識後のＯＲＧ入力を数えるＺ相方式。
　動作終了認識：　割り込み、またはポーリングによるステータスデータ検査。

　汎用入力　　：　２ビット（現在値入力）。
　　　　　　　　　このうち１ビットはプログラムによりアラーム（緊急停止）入力に設定可能。

　汎用出力　　：　２ビット（ラッチ出力）

　入出力信号　：　パルス出力　： 非絶縁オープンコレクタ（最大 40ｍＡｼﾝｸ／ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟで TTL 可）
　　　　　　　　★軸センサ入力： フォトカプラ絶縁・電流駆動
　　　　　　　　★汎用入力　　： フォトカプラ絶縁・電流駆動
　　　　　　　　★汎用出力　　： フォトカプラ絶縁・オープンコレクタ（最大 100ｍＡｼﾝｸ）

                           【注】★印は  絶縁入出力時：外部電源（５～２４ｖ）を要する。
                                       非絶縁入出力時：ボード側の５ｖ電源で駆動可能。

　コネクタ　　：　ボード側　：ヒロセ製ＤＸ１０Ａ－３６Ｓ
　　　　　　　　　適合プラグ： 　〃　 ＤＸ４０－３６Ｐ－（０３）           一式添付
　　　　　　　　　シェル　　：　 〃　 ＤＸ－３６－ＣＶ１

   カウンタ部  （ＰＣＬ－２０４０ＭＫＰＣＬ－２０４０ＭＫＰＣＬ－２０４０ＭＫＰＣＬ－２０４０ＭＫ内蔵機能）

カウンタ入力： １チャンネル（信号接続は上記コネクタ）
                 ＴＴＬレベル単相または２相（ロータリーエンコーダ等／９０度位相差）、
                 または自身の出力するパルス出力。／ソフト切り替え。

カウンタ本体： ２４ＢＩＴバイナリ／加減算、
                  追従速度：約２３５ＫＨｚ（２相）／約４７０ＫＨｚ（単相）。
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アナログ入力部の仕様一覧（ＭＦＵ－５０３ＡＴのみ）

入力数・分解能・信号： ４チャンネル／１２ビット／シングルエンド（普通の２線式）

  入力範囲（ソフト選択）：±１０ｖ／±５ｖ／０～＋５ｖ／０～＋１０ｖ

                          ◆  本機の入力範囲設定回路は高精度部品の使用により、
                            出荷時調整（±１０ｖ）範囲から変更しても、
                            通常用途では再調整不要の誤差範囲に収まります。
                            【下記、正確度】参照。

◆ 電流入力：各チャンネルごとの終端抵抗（出荷時＝１０ＭΩ）を
                                        電流・電圧変換用の抵抗に交換して対応可能。

                          ◆  過電圧保護：±３５ｖまで。

入力インピーダンス： 各チャンネルごとに１０ＭΩの終端抵抗を実装（外せば１００ＭΩ以上）

ＡＤ変換速度：２４μｓ（チャンネル切り替え、サンプルホールド時間を含む）
データコード：ストレートバイナリ（ユニポーラ入力）／オフセットバイナリ（バイポーラ入力）
非直線性    ：±０.０１ ％ＦＳ（±０.５ＬＳＢ）
正確度（１）：±０.０９ ％ＦＳ（常温で製造時Ａﾓｰﾄﾞ±１０ｖ範囲）／内部雑音を含まず。
正確度（２）：±０.１１ ％ＦＳ（常温で製造時Ａﾓｰﾄﾞ±１０ｖ範囲以外）／内部雑音を含まず。
クロストーク：６５ｄＢ
内部雑音    ：±１ＬＳＢ（ｔｙｐ／当社製造・調整システムの場合）
温度ドリフト：±２５ｐｐｍ／℃（ｔｙｐ）

　コネクタ　　：　ボード側　：ＤＤＫ製１７ＬＥ－１３０９０－２７（Ｄ４ＡＢ）
　　　　　　　　　適合プラグ： 　〃　 １７ＪＥ－２３０９０－０２（Ｄ８Ａ）        添付

制御部・その他（両機種共通）

  Ｉ／Ｏベースアドレス： 上位１２ビットをボード上のスイッチで設定。（１６ポート占有）

  割り込み要求： 外部ＴＴＬ入力またはＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫＰＣＬ－２４０ＭＫから（ソフト指定、使用は任意）

  電源消費： ５ｖ ０.７Ａ（ＩＳＡバス側から供給）

  動作環境：    ０～＋４０℃（結露しないこと）
保存環境：―１０～＋８０℃（結露しないこと）

基板寸法：（Ｌ＝１６１mm）×（Ｈ＝１１４.３mm）／突出部・カードエッジ接続部を含まず。

付属品等： 入出力プラグ（ハンダ付け用）各１個、
             取扱説明書ファイル＆サンプルソフト入りディスク（前々の価格表ページ参照）。
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ＭＦＵ－５０１／５０３ＡＴ                                                          ＭＦＵ－５０１／５０３ＡＴ


