
ＥＸＣＥＬ入力ＡＤデータ収集

ＥＸＬＯＧ－６ｘｘ

１：概要

ＥＸＬＯＧ－６ｘｘは表計算ソフトＥＸＣＥＬの中からパソコン用拡張ＡＤボードを制御して
サンプリングしたＡＤデータをスプレッドシート内に取り込むことのできるＡＤデータ収集ソ
フトです。
ＡＤサンプリング動作はＡＤボードに添付されている専用ハンドラ関数ＤＬＬ／ドライバを使
用しますから、各ＡＤボードの最高速度を実現できます。

データ収集結果の画面例

２：仕様

動作ＯＳ環境 ： 、Microsoft Windows95/98 MicrosoftoExcel97/2000
適用パソコン ：ＩＢＭ互換機、ＮＥＣ製ＰＣ－９８ＮＸシリーズ
対応ＡＤボード：マイクロサイエンス社製ＡＤＭ－６ｘｘＰＣＩシリーズ
性能 ：

ＥＸＬＯＧ－６ｘｘ 対応ＡＤボード型式 分解能 ﾁｬﾝﾈﾙ数 最高速度

ＥＸＬＯＧ－６８１ ＡＤＭ－６８１ＰＣＩ 14bit 16ch 1MHz

ＥＸＬＯＧ－６８２ ＡＤＭ－６８２ＰＣＩ 12bit 16ch 256KHz

ＥＸＬＯＧ－６８６ ＡＤＭ－６８６ＰＣＩ 12bit 16ch 100KHz

ＥＸＬＯＧ－６８７ ＡＤＭ－６８７ＰＣＩ 16bit 32ch 200KHz

ＥＸＬＯＧ－６８８ ＡＤＭ－６８８ＰＣＩ 14bit 8ch 500KHz

ＥＸＬＯＧ－６８９ ＡＤＭ－６８９ＰＣＩ 16bit 128ch 100KHz



３：機能

入力チャンネル数：１～１２８チャンネルをプルダウンメニューから選択可能
（最大チャンネル数は使用ＡＤボードにより決定されます）

サンプリング速度：最大１００ＫＨｚ～１ＭＨｚ以内の時間を数値で指定可能
（最大サンプリング速度は使用ＡＤボードにより決定されます）

サンプルクロック：オンボードクロック源、または外部ＴＴＬレベル入力をメニューから選択
（オンボードクロック源は使用ＡＤボードにより決定されます）

サンプルスタート：ソフト（即 、指定した（ＣＨ００入力の）値のエッジ／レベルをメニュー）
から選択可能

サンプルデータ数：最大６５５３５点／チャンネル

動作条件設定の画面例

このカタログは 年 月 日現在の内2000 08 09
容です。今後、改良のため仕様を変更するこ
とがあります。ご購入の際は、最新の仕様な
どをご確認ください。
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