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《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》   　                                                              １-１. 本機の仕様・概要

第１章．導入・試運転

１１１１----１１１１. . . . 本機の仕様本機の仕様本機の仕様本機の仕様・概要・概要・概要・概要

   ＳＨＵ―５３２ＢＲＤは３２チャンネルの同時サンプルホールド回路基板です。
　 複数チャンネルのＡＤボードに外付けして同時サンプリング機能を実現します。
   当社製ＡＤＭ－６８７ＡＰＣＩ（逐次サンプルＡＤボード）には本機を制御する外部サンプル
 ホールド制御信号が用意されています。

  アナログ入出力仕様

  ◆入力数  ： シングルエンド３２チャンネル、
  ◆入力範囲： ±１０ｖ（絶対最大定格±４０ｖ）、ゲイン＝０.５（出力範囲＝±５ｖ）
  ◆入力終端： １０ＭΩ（当抵抗の交換により４～２０ｍＡ等の電流入力も可能）。
  ◆入力接続： ３７ピンＤ－ＳＵＢコネクタ（１６チャンネル分）×２
  ◆入力保護： 本機電源ＯＦＦ時の各アナログ入力はハイインピーダンス（ＯＦＦ）状態。
  ◆出力インピーダンス： 約１ＫΩ。
　◆ゲイン誤差：０.０７％
  ◆オフセット誤差：０.１％
  ◆総合誤差（正確度）：０.１７％＝ゲイン誤差０.０７％＋オフセット誤差０.１％
  ◆非直線性：０.００３％

　　　　　　　　本製品は実装密度、省エネルギー、省コストを優先した設計で、ゲインや
　　　　　　　オフセットの厳密調整回路が無く、総合誤差（正確度）＝０.１７％が大きく
　　　　　　　なっていますが、校正限度を示す非直線性＝０.００３％と良いので、実際の
　　　　　　　基準入力値を使用してソフト的に補正すると良い結果を得られます。

  同時サンプルホールド制御仕様  （使用素子＝ＡＤ６８４）

  ◆入力制御信号      ： ＴＴＬレベル
  ◆アクイジション時間： １μｓ（１０ｖステップで０.０１％到達時間）、

  ◆ホールドセトリング時間： １μｓ、
  ◆ドループレート： １μｖ／μｓ

  電源入力仕様

  ◆電源電圧：  ＤＣ±１５ｖ（±５％）／０.４Ａ

◆ 電源供給：   専用端子台から。

  その他の仕様

  ◆基板寸法： ２００Ｌ×１７０Ｗ×１５Ｈ（突出部を含まず）、

  ◆動作環境： 動作周囲温度０～＋５０℃、保存温度－１０～＋８０℃、（結露しないこと）。

◆ 付属品  ： 対ＡＤＭ－６８７ＡＰＣＩ接続１ｍ長ケーブル。
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１-１. 本機の仕様・概要                                                                 　《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》

                          　　   図１-１Ａ．ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ機能ブロック

　　　（アナログ入力）                                                                   （アナログ出力）
   　　 コネクタＣＮ２                                                                     コネクタＣＮ３
       　　　                           内部回路（１入出力分のみ示す）
      　                                                                                    
  　  チャンネル
  　  １６～３１
       　 　入力                      　　　　　　                       １Ｋ
       　　                                         入力
         　                                         保護
         　                                                                                        
   　　 コネクタＣＮ１                    １０                ＳＨ制御
         　                               ＭΩ
         　                                                                                        
   　 チャンネル
    　　０～１５ 　　　　　　　　　　　　　　　　                                     
        　  入力 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             
                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　       
                                                                                                 
                                                           
       　　　　　　　　　            －１５ｖ 　   ＋１５ｖ    ＳＨ制御
                                    
                                                                                                 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ／Ｈ
                                                                                                 
                                                                                  　　ＦＳ-
                                                                                                 　 ＋１５ｖ

                                          　　  　　　                                            　ＧＮＤ

                                                                                                  　－１５ｖ
                                                                    　   ＰＯＷＥＲ   ＦＳ＋        ＦＧ

                  ＦＳ：ヒューズ（０.５Ａ）    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （端子台）
                  ＦＧ：フレームグランド（無接続）
　　　　　　　　　ＰＯＷＥＲ：電源スイッチ（連動）

                                    　　    図１-１Ｂ．ＳＨＵ－５３２ＢＲＤの接続例

                               
               ＣＮ２　                （外部）
       アナログ                        ±１５ｖ電源入力
           入力
                          本基板
       アナログ                                                                               ＡＤボード
           入力                                    対ＡＤボード接続ケーブル                （ADM-687APCI）
               ＣＮ１                  ＣＮ３
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《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》　                                                 １-２. 外形、および本体ボード上の設定

１１１１----２２２２. . . . 外形、および本体ボード上の設定外形、および本体ボード上の設定外形、および本体ボード上の設定外形、および本体ボード上の設定

          図１－２Ａ，本体ボード上の配置（スペースの都合で横方向は縮めて表記）

                                                                     　　 （ヒューズ）ＦＳ－
                                                                                                  
                                                                                                    端    ＦＧ
                                                                                                    子    －１５
                                                                                                    台    ＧＮＤ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＋１５
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （ヒューズ）ＦＳ＋

　　　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　ＯＮ
      Ｎ                                                                             ＰＯＷＥＲ
　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　スイッチ
                                                                                                        ＯＦＦ
                                                                                          
                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 －１５
                                                                                                       
                                                                                   　    ＰＯＷＥＲ表示  ＬＥＤ

                                                                                                          ＋１５
       
   

                 

                                                                                                  
                                                                                                  
                  　　　　　　　                                                                   Ｃ
　　　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 Ｎ
　　　Ｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ３
　　　１

   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                                        ＳＷ－ＰＬ      Ｎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　 Ｐ

   ＣＮ１： アナログ入力コネクタ。（ＣＨ００～１５）／図１―３Ａ。
   ＣＮ２： アナログ入力コネクタ。（ＣＨ１６～３１）／図１―３Ａ。
   ＣＮ３： アナログ出力コネクタ。                　／図１―３Ｂ。

   端子台：外部電源±１５ｖ±５％ ０.４Ａ 入力端子台（EXT POWER）／３ｍｍ径・ネジ止型。
   ＦＳ＋，ＦＳ－： ０.５Ａヒューズ（電源入力保護用）／浜井電球工業製ＦＲＰＵ－０.５Ａ。
   ＰＯＷＥＲＬＥＤ： 電源入力ＯＮ表示用（ＰＬ）
   ＰＯＷＥＲ： 電源入力ＯＮ／ＯＦＦスイッチ

　 ＳＷ－ＰＬ：サンプルホールド制御信号の極性切り替えスイッチ（出荷時：Ｎ側）／２－２項。

   Ｒ００～Ｒ３１： アナログ入力終端抵抗（出荷時１０Ｍ実装）／２－１項・図２－１Ａ。
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１-３. 入出力コネクタ・ピン接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》

１１１１----３３３３. . . . 入出力コネクタ入出力コネクタ入出力コネクタ入出力コネクタ・ピン接続・ピン接続・ピン接続・ピン接続

   本製品は外付け同時サンプル制御信号出力付きの当社製ＡＤボード（ADM-687APCI）に接続して
 使用するための対ＡＤボード接続用１ｍ長ケーブルが添付されています。

  サンプルホールド  ： ３７ピンＤ－ＳＵＢコネクタ２個（適合プラグ２個を添付）から成り、
アナログ入力         ＣＮ１はチャンネル　０～１５入力用、
                     ＣＮ２はチャンネル１６～３２入力用です。

　                                                      ◆適合プラグ：１７ＪＥ－２３３７０－０２（Ｄ８Ａ）
                                                        ◆ボード側　：１７ＬＥ－１３３７０－２７（Ｄ４ＡＢ）

  　                  図１－３Ａ．アナログ入力コネクタ（ＣＮ１、ＣＮ２）ピン接続

　　　　機能　　　　　ＣＮ１信号名　　　 ＣＮ２信号名     ピン番号　　  ピン番号　　　   信号名（機能）

　（アナログ入力） 　 ＣＨ００－ＩＮ 　  ＣＨ１６－ＩＮ　　１　　 ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　              ○ 　２０   ＡＧ（アナログ・グランド）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ０１－ＩＮ     ＣＨ１７－ＩＮ 　 ２　　 ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　２１   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ０２－ＩＮ     ＣＨ１８－ＩＮ 　 ３     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　              　○ 　２２   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ０３－ＩＮ     ＣＨ１９－ＩＮ  　４     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　              ○ 　２３   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ０４－ＩＮ     ＣＨ２０－ＩＮ  　５     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　２４   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ０５－ＩＮ     ＣＨ２１－ＩＮ  　６     ○
　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　              　○ 　２５   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ０６－ＩＮ     ＣＨ２２－ＩＮ  　７     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　２６   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ０７－ＩＮ     ＣＨ２３－ＩＮ  　８     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　２７   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ０８－ＩＮ     ＣＨ２４－ＩＮ  　９     ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　              　○ 　２８   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ０９－ＩＮ     ＣＨ２５－ＩＮ  　１０   ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　２９   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ１０－ＩＮ     ＣＨ２６－ＩＮ  　１１   ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　３０   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ１１－ＩＮ 　  ＣＨ２７－ＩＮ  　１２   ○
　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　              　○ 　３１   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ１２－ＩＮ     ＣＨ２８－ＩＮ  　１３   ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　３２   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ１３－ＩＮ     ＣＨ２９－ＩＮ  　１４   ○
　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　              　○ 　３３   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
  （　〃　　〃　）　  ＣＨ１４－ＩＮ     ＣＨ３０－ＩＮ  　１５   ○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　              ○ 　３４   ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
　（　〃　　〃　）　  ＣＨ１５－ＩＮ     ＣＨ３１－ＩＮ  　１６   ○

○ ３５　 ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）
                      空ピン             空ピン            １７   ○
                                                                         ○   ３６   空ピン
                      空ピン             空ピン            １８   ○
                                                                         ○   ３７   空ピン
                      空ピン             空ピン            １９   ○
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《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１-３. 入出力コネクタ・ピン接続

  サンプルホールド  ：  サンプルホールドされたアナログ出力です。
アナログ出力          本機には対ＡＤＭ－６８７ＡＰＣＩ接続用１ｍ長ケーブルが添付されて
                    います。
　　　　　　　　　　　

　                                                　　         ◆適合プラグ： ＤＸ４０－６８Ｐ－（１０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　       ◆シェル    ： ＤＸ－６８－ＣＶ１
                                                    　　       ◆ボード側　： ＤＸ１０Ａ－６８Ｓ

　　　　　　　　　図１－３Ｂ．アナログ出力コネクタ（ＣＮ３）のピン接続

　            機能　　　　　　信号名　　   ピン番号　　　　　  ピン番号　　 信号名　　　　　機能

　　　　　アナログ出力       ＣＨ００  　  　 　１　   □　□ 　  ３５　      ＡＧ    アナログ・グランド
　　    　　 〃   〃         ＣＨ０１　 　    　２　 　□　□　　 ３６　      ＡＧ        〃      〃
　        　 〃   〃         ＣＨ０２ 　      　３　 　□　□　   ３７　      ＡＧ        〃      〃
　　    　　 〃   〃         ＣＨ０３         　４　 　□　□　   ３８　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ０４   　 　 　５　 　□　□  　 ３９　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ０５ 　      　６　 　□　□　   ４０　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ０６   　    　７　 　□　□　   ４１　      ＡＧ        〃      〃
　　　    　 〃   〃         ＣＨ０７         　８　 　□　□　   ４２　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ０８ 　　   　 ９　 　□　□　　 ４３        ＡＧ        〃      〃
　    　　　 〃   〃         ＣＨ０９         １０　 　□　□　　 ４４　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１０  　　   １１　 　□　□　　 ４５        ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１１     　　１２　   □　□ 　  ４６　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１２ 　   　 １３　 　□　□　   ４７　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１３ 　      １４　 　□　□　　 ４８　      ＡＧ        〃      〃
　　　　     〃   〃         ＣＨ１４         １５　 　□　□　   ４９　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１５ 　  　  １６　 　□　□　   ５０　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１６   　    １７　 　□　□　   ５１　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１７         １８　 　□　□　   ５２　      ＡＧ        〃      〃
　　    　　 〃   〃         ＣＨ１８         １９　 　□　□　   ５３　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ１９ 　 　   ２０　 　□　□　   ５４        ＡＧ        〃      〃
　　　    　 〃   〃         ＣＨ２０         ２１　 　□　□　   ５５　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２１   　 　 ２２　 　□　□　   ５６        ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２２    　 　２３　   □　□ 　  ５７　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２３ 　  　  ２４　 　□　□　   ５８　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２４ 　      ２５　 　□　□　   ５９　      ＡＧ        〃      〃
　    　　　 〃   〃         ＣＨ２５         ２６　 　□　□　   ６０　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２６   　 　 ２７　 　□　□　   ６１　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２７ 　      ２８　 　□　□　   ６２　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ２８ 　      ２９　 　□　□　   ６３　      ＡＧ        〃      〃
　    　　　 〃   〃         ＣＨ２９         ３０　 　□　□　   ６４　      ＡＧ        〃      〃
　           〃   〃         ＣＨ３０    　　 ３１　 　□　□　   ６５        ＡＧ        〃      〃
　　    　　 〃   〃         ＣＨ３１         ３２　 　□　□　   ６６　      ＡＧ        〃      〃
　      Ｓ／Ｈ信号入力【注１】 Ｓ／Ｈ　　     ３３　 　□　□　　 ６７　      ＤＧ    デジタル・グランド
　        　　　未接続        　　　  　  　  ３４　   □　□ 　  ６８　              未接続

　【注０】アナログ・グランドＡＧとデジタル・グランドＤＧはボード内部で接続されています。
　【注１】サンプルホールド制御入力（ＴＴＬレベル）
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１-４. 動作確認・試運転　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　《ＳＨＵ-５３２ＢＲＤ》

１１１１----４４４４. . . . 動作確認動作確認動作確認動作確認・試運転・試運転・試運転・試運転

   対応ＡＤボード（ＡＤＭ－６８７ＡＰＣＩ）に接続して動作確認してください。
   対応ＡＤボード以外との組み合わせ使用については第２章に記載のハードウエア情報をふまえ、
 ユーザ御自身の判断で御利用ください。（この場合の技術サポートはありません。）

《準備》

 ①  本機を接続する前に接続対象ＡＤボード単体でのインストールと動作確認を行ってください。
     【注１】このときＡＤボード上のスイッチＳ－ＳＨＳをＯＮ側に設定してください。

 ②  接続対象ＡＤボード（装着パソコン）の電源ＯＦＦとし、本機のアナログ出力とＡＤボードの
   アナログ入力を（本機に付属の）専用ケーブルで接続します。

                                     　　　  図１-１Ｂ．ＳＨＵ－５３２ＢＲＤの接続例

                               
               ＣＮ２　                （外部）
       アナログ                         ±１５ｖ電源入力
           入力
                          本基板
       アナログ                                                                               ＡＤボード
           入力                                    対ＡＤボード接続ケーブル                （ADM-687APCI）
               ＣＮ１                  ＣＮ３
               

③  電源入力端子台（EXT POWER）に外部電源±１５ｖ（±５％）０.４Ａを接続・供給します。

 ④  本機のアナログ入力コネクタＣＮ１、ＣＮ２に①ＡＤボード単体で動作確認を行ったときと
   同様のテスト信号源を接続します。

 以上で準備完了。

《試運転》

 ⑤ 接続対象ＡＤボード単体の動作確認に使用したプログラムで動作確認します。

《データ確認》

    各サンプリングスキャンの取得したＡＤデータは全チャンネルが同一時刻のものです。
  全チャンネルを同一の交流（または時間と共に変化する）信号源に接続してみれば、
　①接続対象ＡＤボード単体での取得データとの違いが認識できます。

　　【注２】本機は±１０ｖ入力／±５ｖ出力（ゲイン＝０.５）です。


