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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                          1-３. 入出力コネクタ・ピン接続

  アナログ出力側  ：   同ピン数の任意入出力コネクタと区別するために male 型となっています。

                     オプションで当社製各種ボードに接続できる専用ケーブルがあります。

                                                       （１－１項、および価格表を参照）

                                                   プラグ：１７ＪＥ－１３３７０―０２（Ｄ８Ａ）  ／ＤＤＫ製

                                                   基板側：１７ＬＥ－２３３７０－２７（Ｄ４ＡＢ）／ＤＤＫ製

            　図１－３Ｂ．アナログ出力側コネクタＣＮ２ピン接続（ブランクは無接続）

　　　信号名　　　　　　　  機 能・接続先　          ピン番号　 　  ピン番号　　　   信号名（機能）

　 ＋５ｖ            本コネクタ側からの電源供給      １９　 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　            ○ 　３７     ＧＮＤ（電源リターン）【注】

　                                                   １８　 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　            ○ 　３６

                                                   　１７   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　           　○ 　３５     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ１５           コネクタＣＮ１の同番号ピン    　１６   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　           ○ 　３４     コネクタＣＮ１の同番号ピン

　ＣＨ１４           コネクタＣＮ１の同番号ピン      １５   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　           ○ 　３３     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ１３           コネクタＣＮ１の同番号ピン      １４   ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　           　○ 　３２     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ１２           コネクタＣＮ１の同番号ピン      １３   ○

                                                                   ○   ３１     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ１１           コネクタＣＮ１の同番号ピン      １２   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　           ○ 　３０     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ１０           コネクタＣＮ１の同番号ピン    　１１   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　           　○ 　２９     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ９             コネクタＣＮ１の同番号ピン    　１０   ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　           ○ 　２８     コネクタＣＮ１の同番号ピン

　ＣＨ８             コネクタＣＮ１の同番号ピン      ９     ○

　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　           ○ 　２７     コネクタＣＮ１の同番号ピン

　ＣＨ７             コネクタＣＮ１の同番号ピン      ８     ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　           　○ 　２６     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ６             コネクタＣＮ１の同番号ピン  　  ７     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　           ○ 　２５     コネクタＣＮ１の同番号ピン

　ＣＨ５             コネクタＣＮ１の同番号ピン    　６     ○

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　○ 　２４     コネクタＣＮ１の同番号ピン

  ＣＨ４             コネクタＣＮ１の同番号ピン    　５     ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　           ○ 　２３     ＡＧ（アナログ出力コモン）

　ＣＨ３－ＯＵＴ     チャンネル３ センサアンプ出力   ４     ○

                                                                   ○   ２２     ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ２－ＯＵＴ     チャンネル２ センサアンプ出力   ３     ○

                                                                   ○   ２１     ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ１－ＯＵＴ     チャンネル１ センサアンプ出力   ２     ○

                                                                   ○   ２０     ＡＧ（　  〃 　　 〃　  ）

  ＣＨ０－ＯＵＴ     チャンネル０ センサアンプ出力   １     ○

【注】  オプションのケーブルＤＳ３７３７Ｅ-１００で当社製ボードＡＤＭ-６８１／６８２／６８６／６７６ＰＣＩに

       接続した場合、２４ピン～３５ピンおよび電源リターンＧＮＤは同ボード内でアナログ出力コモンＡＧに接続され

       ています。
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1-３. 入出力コネクタ・ピン接続                                                          《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

 電源入力端子台  ：  外部電源供給用の３ｍｍ径ネジ止め端子台です。

                     接続対象ボードの装着されたパソコン側に供給余力がある場合は対ボード

                   接続ケーブルから供給できます。  供給余力がないときは当端子台から供給

                   してください。 この電源供給元はスイッチ（POWER）で切り替え接続します。

                                   図１－３Ｃ．電源入力端子台（ＥＸＴ ＰＯＷＥＲ）

                                                  ＋５ｖ（ＤＣ５ｖ±５％電源入力）

                                                  ＧＮＤ（電源リターン）

                                                  Ｆ・Ｇ（フレームグランド）

 電源入力選択スイッチ（POWER） ： パソコン側から供給するときはＣＮ２側に設定、

                                  外部電源（上記端子台）から供給するときはＥＸＴ側に設定。
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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                                  1-４. センサアンプ一覧

１-４．センサアンプ一覧

　　  図１－４Ａ．モジュール外形　　　　　　　５Ｂシリーズ・絶縁センサアンプ共通仕様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護機能　◆２４０ｖ rms ライン電圧保護

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄ　　　　　　　　　◆トランジェント電圧保護

　　　　　　 Ｗ　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（ＩＥＥＥ-４７２-１９７４：ＳＷＣ）

　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆１５００ｖ rms（ＣＭＶ）耐圧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３ポート・トランス絶縁

　　　　　　　　　　　　　 Ｈ

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　無調整　　◆精度　　：０.０５％ＦＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◆非直線性：０.０２％ＦＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ドリフト：１μｖ／℃（オフセット）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ＣＭＲＲ：１６０ｄＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ＮＭＲＲ：　６０ｄＢ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　寸法：５７.２Ｗ×５７.２Ｈ×１５Ｄ 　　 供給電源  ◆５ｖ±５％

                                            個別の詳細：各仕様書を御請求ください。

　　　　　　　　　　　表１－４Ａ． ５Ｂシリーズ関連製品・価格表

　　　  製品名 　　価格￥ 　　　　　　　概要・用途・機能

 ★５Ｂ３０シリーズ  ２１,０００ 　汎用・電圧入力（ｆｃ＝４Ｈｚ）

 ★５Ｂ３１シリーズ  ２１,０００ 　汎用・電圧入力（ｆｃ＝４Ｈｚ）

 ★５Ｂ３２シリーズ  ２１,０００ 　汎用・電流入力

 　５Ｂ３４シリーズ  ２１,０００ 　測温抵抗体入力（１ｍＡ駆動電流源付）

 ★５Ｂ３８シリーズ  ２６,０００ 　ストレンゲージ入力（１０ｖ駆動電圧源付）

 ★５Ｂ４０シリーズ  ２１,０００ 　広帯域・電圧入力（ｆｃ＝１０ＫＨｚ）

 　５Ｂ４１シリーズ  ２１,０００ 　広帯域・電圧入力（ｆｃ＝１０ＫＨｚ）

 ★５Ｂ４７シリーズ  ２９,０００ 　熱電対入力（リニアライズ、冷接点センサ付）

  

 ☆ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ  ２５,０００ ４ｃｈ実装用バックプレーン（本製品）
             ☆オプション：対各種ＡＤボード接続ケーブル

 　 ☆ＤＳ３７３７Ｅ-１００    ９,５００
【ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ】～【１６ｃｈ／ＡＤボード】接続ケーブル

　　　　　　　　◆ＡＤＭ-６８２／６８６／６７６ＰＣＩ

　　　　　　　　◆ＡＤＭ-６５２／６５６ＡＴ

                ◆ＭＣＵ-８１１６Ｓ（ＲＳ２３２Ｃ接続型）

 　 ☆ＤＳ３７１５Ｅ-１００

   ８,５００

【ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ】～【４ｃｈ／ＡＤボード】接続ケーブル

　　　　　　　  ◆ＭＦＵ-５８３／５８１ＰＣＩ

　　　　　　　  ◆ＭＦＵ-５１３／５１１ＡＴ

 　 ☆ＤＳ３７０９Ｅ-１００    ８,５００
【ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ】～【４ｃｈ／ＡＤボード】接続ケーブル

               ◆ＭＦＵ-５７３ＰＣＩ、◆ＭＦＵ-５０３ＡＴ

               ◆ＡＤＭ-６４０ＡＴ

　   【注１】センサアンプ（５ＢＸＸシリーズ）の注文は枝番まで御指定ください。（表１－４Ｂ参照）

　   【注２】☆印はマイクロサイエンス社（当社）製、その他は米国ＤＡＴＡＦＯＲＴＨ社製。（または同等品）

     【注３】５Ｂシリーズは汎用部品であり、納入ルート・時期も特定できないため期間保証がありません。

     【注４】発注前に納期を御確認ください。／☆★印（表１－４Ａ，Ｂ）は在庫努力品。
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1-４. センサアンプ一覧                                                                  《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

　　　　　　　　　　　表１-４Ｂ． ５Ｂシリーズ製品（アンプ）一覧

　　用途・機能 　　　入力範囲　　（型式、精度、等） 　　センサアンプ型名

　　汎用・電圧入力

　　ｆｃ＝４Ｈｚ

　　　　（－３ｄＢ）

　　　±　１０　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　５０　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±１００　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　１０　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　５０　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±１００　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　　１　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　　５　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　１０　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　　１　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　　５　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　１０　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

 ５Ｂ３０－０１　　　★

 ５Ｂ３０－０２

 ５Ｂ３０－０３　　　★

 ５Ｂ３０－０４

 ５Ｂ３０－０５

 ５Ｂ３０－０６

 ５Ｂ３１－０１　　　★

 ５Ｂ３１－０２　　　★

 ５Ｂ３１－０３　　　★

 ５Ｂ３１－０４

 ５Ｂ３１－０５

 ５Ｂ３１－０６

　広帯域・電圧入力

　ｆｃ＝１０ＫＨｚ

　　　　（－３ｄＢ）

　　　±　１０　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　５０　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±１００　ｍｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　１０　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　５０　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±１００　ｍｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　　１　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　　５　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　１０　　ｖ　→　　　±５ｖ出力

　　　±　　１　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　　５　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

　　　±　１０　　ｖ　→　０～＋５ｖ出力

 ５Ｂ４０－０１　　　★

 ５Ｂ４０－０２

 ５Ｂ４０－０３　　　★

 ５Ｂ４０－０４

 ５Ｂ４０－０５

 ５Ｂ４０－０６

 ５Ｂ４１－０１

 ５Ｂ４１－０２

 ５Ｂ４１－０３

 ５Ｂ４１－０４

 ５Ｂ４１－０５

 ５Ｂ４１－０６

　　汎用

　　　　電流入力

　　　 ４～２０　ｍＡ

　　　 ０～２０　ｍＡ

 ５Ｂ３２－０１　　　★

 ５Ｂ３２－０２

　　測温抵抗体

 （リニアライズ付）

 －１００～＋１００℃（Ｐｔ／１００Ω）

 　　　０～＋１００℃（Ｐｔ／１００Ω）

 　　　０～＋２００℃（Ｐｔ／１００Ω）

 　　　０～＋６００℃（Ｐｔ／１００Ω）

 　　　０～＋１００℃（Ｃｕ／　１０Ω）

 　　　０～＋２００℃（Ｃｕ／　１０Ω）

 　　　０～＋６００℃（Ｎｉ／１２０Ω）

 ５Ｂ３４－０１

 ５Ｂ３４－０２

 ５Ｂ３４－０３

 ５Ｂ３４－０４

 ５Ｂ３４－Ｃ－０１

 ５Ｂ３４－Ｃ－０２

 ５Ｂ３４－Ｎ－０１

ストレンゲージ

（０.３～１０ＫΩ）

■１０ｖ駆動電源付■

　　感度： ３ｍｖ／ｖ（フルブリッジ）

　　感度： ２ｍｖ／ｖ（フルブリッジ）

　　感度： ３ｍｖ／ｖ（ハーフブリッジ）

 ５Ｂ３８－０２　　　★

 ５Ｂ３８－０５　　　★

 ５Ｂ３８－０４

　　　熱電対

 （リニアライズ付）

 　　　０～＋　７６０℃（Ｊ型／±１.１℃）

 －１００～＋　３００℃（Ｊ型／±０.５℃）

 　　　０～＋　５００℃（Ｊ型／±０.６℃）

 　　　０～＋１０００℃（Ｋ型／±１.３℃）

 　　　０～＋　５００℃（Ｋ型／±０.６℃）

 －１００～＋　４００℃（Ｔ型／±１.４℃）

 　　　０～＋　２００℃（Ｔ型／±０.５℃）

 　　　０～＋１０００℃（Ｅ型／±１.７℃）

 ＋５００～＋１７５０℃（Ｒ型／±２.５℃）

 ＋５００～＋１７５０℃（Ｓ型／±２.４℃）

 ＋５００～＋１８００℃（Ｂ型／±５.１℃）

 ５Ｂ４７－Ｊ－０１

 ５Ｂ４７－Ｊ－０２

 ５Ｂ４７－Ｊ－０３　★

 ５Ｂ４７－Ｋ－０４　★

 ５Ｂ４７－Ｋ－０５　★

 ５Ｂ４７－Ｔ－０６

 ５Ｂ４７－Ｔ－０７

 ５Ｂ４７－Ｅ－０８

 ５Ｂ４７－Ｒ－０９

 ５Ｂ４７－Ｓ－１０

 ５Ｂ４７－Ｂ－１１

　【注１】　★印は在庫努力品。 【注２】　各アンプ出力は記されていない限り０～＋５ｖ。
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《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》                                                               １-５．動作確認・利用方法

１-５. 動作確認・利用方法

   本製品に能動的な回路は実装されていません。

   センサ入力端子台、センサアンプ専用ソケット、信号入出力コネクタ、電源入力端子台、および

 関連補助部品だけが実装されています。  実用に供するには、任意のセンサアンプ（表１－４Ｂ）

 を最大４個（種類混合可）実装、各適合センサを接続、電源を供給してから本機の出力を電圧計や

 ＡＤボードで読み取ります。

《センサアンプの実装》

   チャンネル０，１，２，３，各々、ボード上の専用ソケットに（水平方向で）押し入れ装着し、

 各アンプモジュール自体に組み込まれているネジで固定します。

  

《電源の供給》

   ＤＣ５ｖ±５％電源（供給電流は各センサアンプ消費電流の合計）は専用端子台、または出力

 コネクタ側から接続・供給します。  いずれからを利用するかは電源スイッチＰＯＷＥＲで選択

 （ＥＸＴ：専用端子台から供給／ＣＮ２：出力コネクタ側から供給）します。

   出力コネクタＣＮ２を通してパソコン側から供給する場合はパソコンの供給余力と電圧精度に

 御注意ください。  ５Ｂシリーズ・センサアンプの電源仕様はＤＣ５ｖ±５％と規定されており、

 精度の悪い電源を利用すると実用上問題なく動作しても、５Ｂシリーズ・センサアンプの厳密な

 精度は保証されません。  通常、パソコン内で使用されていると思われるＴＴＬ素子の要求する

 電源精度はＤＣ５ｖ±５％なので適合すると推定していますが、厳密な用途の場合はパソコンの

 製造者に御確認ください。
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１-６． １６ｃｈ／８ｃｈ／２ｃｈ用もあります                                            《ＡＩＵ-３０４ＢＲＤ》

１-６.（別製品で）１６ｃｈ／８ｃｈ／２ｃｈ用もあります

　 ８／１６チャンネル・バックプレーン【ＰＢ０５／ＰＢ０１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆冷接点センサ　：熱電対入力にのみ使用。（実装済）

　 センサアンプ（５Ｂシリーズ）８個または１６個を実装できる　　 ◇Ｉ／Ｖ変換抵抗：電流入力アンプに付属。（未実装）

 専用ソケット、入力端子台、冷接点センサ、出力コネクタが実装    ◆出力コネクタ：ＡＭＰ社４９９４８５-６（基板側）

 されたロングサイズ基板です。　出力コネクタは同型が２個並列　  ◇適合プラグ　：ＡＭＰ社７４６２９０-６（非添付）

 に実装されており、接続先ＡＤボード等で本基板の未使用チャン　  ◇１９インチラック実装キット：オプション

 ネル入力を別系統から接続することもできます。　　　　　　　　　◆形状・寸法  ：２５４Ｗ×８８.１Ｄ（ＰＢ０５）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４４２Ｗ×８８.１Ｄ（ＰＢ０１）

　　出力

　　コネクタ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８／１６ｃｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センサアンプ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＡＤボード】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アナログ入力

　　　　　　　　 電源

　　　　　　　　　　＋５ｖ　　　　　 ８／１６ｃｈ端子台　   　　　　　　　対ＡＤボード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  接続ケーブル（オプション／表１-６）

　２チャンネル・バックプレーン【ＰＢ０４】　　　　　　　　　　図１-６Ｂ．　ＰＢ０４外形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ／Ｖ変換抵抗（未実装）　　　　センサアンプ（未実装）

　小基板にセンサアンプ（５Ｂシリーズ）２個を

実装できる専用ソケット、入出力端子台、冷接点

センサを実装したものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＋５ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電源入力

　　◆冷接点センサ：熱電対アンプのみが使用。

　　◇Ｉ／Ｖ変換抵抗：電流入力アンプに使用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信号

　　◆基板寸法：３４.８Ｗ×１０８Ｄ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出力側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　当社から納入するときは、当基板の４隅を固定　　　　 信号入力側

するスペーサ（１０ｍｍ）と装着アダプタを添付

しています。　また、オプションでＤＩＮレール　　　　　　　冷接点センサ（実装済み）

装着用のプラスチック製テーブルもあります。

                 表１－６．その他の５Ｂシリーズ・センサアンプ対応製品

★ ＰＢ０１ ３９,０００ １６チャンネル実装用バックプレーン（基板）

★ ＰＢ０５ ３２,０００   ８チャンネル実装用バックプレーン（基板）

☆ ＳＣ２４０８   ７,０００
【ＰＢ０１／０５】～【８ｃｈ／ＡＤボード】接続用１ｍケーブル

                   ◆ＡＤＭ-８３９８／５８９８ＢＰＣ

                   ◆ＡＤＳ-１５９８ＢＰＣ、ＭＦＵ-４０１Ｂ

☆ ＳＣ３６１６   ８,０００
【ＰＢ０１／０５】～【１６ｃｈ／ＡＤボード】接続用１ｍケーブル

                   ◆ＡＤＭ-５２９８／５５９８／５６９８ＢＰＣ

                   ◆ＡＤＭ-８２９８／８６９８ＢＰＣ

☆ ＳＣ３７１６   ８,０００
【ＰＢ０１／０５】～【１６ｃｈ／ＡＤボード】接続用１ｍケーブル

                   ◆ＡＤＭ-６８１／６８２／６８６／６７６ＰＣＩ

                   ◆ＡＤＭ-６５２／６５６ＡＴ

★ ＡＣ１３６３   ５,０００ 【ＰＢ０１／０５】用１９インチ・ラック実装キット

★ ＰＢ０４   ７,０００   ２チャンネル実装用バックプレーン（小基板）


